
Server-Schrank & Klimalösung 
Produkt Brief
Für klare Strukturen. häwa IP 55 Schrank mit 5-Zonen-Konzept.
Kompromisslos sicher. Flexibel erweiterbar. Optimal zu klimatisieren. Und dank integriertem 5-Zonen-Konzept immer 
mustergültig aufgeräumt: Das sind die in jeder Hinsicht gut gebauten Schrank- und Rack-Lösungen des Systems IP 55. 
Die intelligente Antwort auf ständig wachsende Anforderungen an Rechnerzentren und Serverräume. Und ein wichtiger 
Beitrag zur Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit von Unternehmen.

Vorteil 1:
Das häwa Zonenkonzept – jetzt auch im Schutzartschrank 
IP55 - ermöglicht sofortige Verkürzung (Beschleunigung) Ihrer 
Aufbauzeiten (Einrichtungszeit) und bietet Planungssicherheit für 
mehrere Jahre (für Ihre Kunden vom Kauf bis zum Betrieb)!

Vorteil 2:
Planbare Betriebskosten bedeutet sicherer Betrieb und Hochver-
fügbarkeit ohne verdeckte Nebenkosten, so entfällt beispielswei-
se aufgrund intelligenter Kabelmanagementlösungen der lästige 
Einsatz von Kunstoffkabelbindern.

Vorteil 3:
Optimiert für Migrationen: Durch ergonomische durchdachte 
Grundbauweise, weitgehend werkzeuglose Montageteile und 
100%tige Hardwareneutralität der zu verbauenden IT-Kompo-
nenten reduzieren Sie die sogenannte „Downtime“ auch bei 
Umzügen, Technologiewechsel oder Applikationsupgrades auf 
ein Minimum.

Kälteversicherung erster Wahl - ohne Staub und lästige 
Feuchte. Anwendersichere Gestaltung Ihrer Infrastruktur 
natürlich auch in IP55 Schutzart:
Sichere und extrem effiziente Ableitung von Wärmelas-
ten aus geschlossenen Serverschränken: dafür sorgt das 
zukunftsweisende, wasserlose Kühlsystem HK71 von häwa. 
Es funktioniert nach dem „Cooling-On-Demand-Prinzip“. 
Vollautomatisch wird exakt die Kühlleistung abgerufen, die 
zur Bewältigung der jeweiligen Wärmelast gebraucht wird. 
Nicht mehr und nicht weniger. Dynamisch zwischen 500 
und 7.100 W. Das Ergebnis: Zuverlässige Kühlung in jeder 
Situation. Und drastische gesenkte Betriebskosten bei über-
schaubarer Investition.

Damit können Sie rechnen:
· Extra-sicher: Redundante Ventilatoren, Kühlmittelein-	   	
  speisungen und Netzteile analog zu installierten Servern 
· Passfähig: Einfach nachrüstbar
· Flexibel: Anpassbar an zukünftige Rackanforderungen
· Kompatibel: Zu den meisten Raumklimaanlagen
· Profitabel: Bis 50 % Energiekosteneinsparung für 
  Klimatisierung

Mikroklimabilanz:
Eine einzigartige Taupunkt-Regelung sorgt nicht nur für eine 
optimale Luftfeuchte im Schrank sondern passt die Kühlleis-
tung dynamisch an die aktuelle Wärmelast an und reduziert 
sowohl Investitions- als auch Betriebskosten auf das Maß 
„soviel wie nötig“. So entstehen Syteme, welche durch Ihre 
Schutzart IP55 einen nahezu autarken Betrieb Ihrer IT An-
wendungen garantieren.

Server Schrank Vorteile			 

Produktbeschreibung
HK71 – modernes 19“ Einbau Kühl-

system besteht aus einer externen und

einer internen Einheit (19“ Einschub).

Dadurch wird eine rasche, optimale

Kühlung, sowie eine sehr geringe 

Geräuschentwicklung erzielt. Aufgrund 

der an den Enden der Kühlmittel-

leitungen montierten Quick-Kupplungen

 ist die Verbindung der Kühlmittel-

leitungen zwischen Außen- und

Innengerät extrem einfach und auch 

für den Laien möglich. Die Kühlmittel-

leitungs-länge beträgt 2 m und kann 

nicht gekürzt werden, da diese bereits 

mit Kältemittel vorgefüllt ist. 

Durch die automatische Luftent-

feuchtung entzieht das Gerät seiner 

Umgebung bis zu 1,0 l/h überschüssige 

Feuchtigkeit.

Technische Daten
•	 Gehäusemaß: Höhe 3 HE

•	 Temperatureinsatzbereich Standard: 

+5°C... +45°C

•	 absolute Luftfeuchte: 5,5 g/Kg ... 12    

 	 g/kg

•	 Kälteleistung: 1,8 kW ... 7,1 kW

•	 Verdampfungstemperatur: +10 °C ... 

+12 °C

•	 Temperatur Luftaustritt: +20 °C ... +   

	 28 °C

•	 Anschluss Kälteleitungen: 

Steckverbinder 1/2“ und 1“ mit Fex-

Schlauch oder Cu-Rohr weich an der 

Rückplatte

•	 Kältemittel: R134A, R407C, 

   wahlweise

•	 auf Wunsch redundante Ausführung

Lieferumfang
•	 1 Stück
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Schutzart IP55 Serverschrank 42 HE‍

Hauptmerkmale
•	 Einsatz als Einzel- oder Reihenschrank 

in Server Räumen, Rechenzentren und 

Industrieumgebungen

Produktbeschreibung
Immer mehr Rechenpower benötigt immer 

weniger Platz. Viele Anwender stellen sich 

neue Racks in die Server-Räume, bekommen 

dann aber mit der Abwärme der kompakten 

Rechner ein Problem. Der Einsatz des häwa Kli-

maschrank 42 HE führt zu Kostenreduzierung, 

da die Investitionskosten auf das Mass „soviel 

wie nötig“ reduziert wurden.

•	 Grundmodell bestehend aus zwei in der 

Tiefe mittels Verbindungsrahmen angereihten 

Schrankkorpi allseitig zugänglich durch 

abnehmbare Blenden.

•	 Innenaufbau: Vordere und hintere 19“-Ebene 

mittels 19“-L-Schienen über die gesamte 

Höhe. Optional  dritte 19“-Ebene mit 19“-

Profilen 14HE für Schwerlasten, vordere 

19“-Ebene mit Kabelführungsbügel und 

Kabelkämmen. 

•	 Nutzhöhe: 42 HE, unabhängig vom weiteren 

Ausbau. 

•	 Alle Rasterprofile mit HE Markierungen.

•	 Front- und Rückseite als 19“-Sichttüre mit 

Plexiglas, Schlüsselschild mit Einsatz 3 mm

•	 Doppelbart. Vorbereitet zum nachträglichen 

Einbau eines Schwenkhebelgriffes für 

Profilhalbzylinder. 

•	 Dach und Boden mit je 4 St. Erdungsbolzen, 

Bef.-bolzen usw. zum nachträglichen 

Montieren von Dach-/Bodenplatten, Türen, 

Seitenwänden. 

•	 Dachplatten geschlossen mit je 3 

Lüfterausbrüche vorgestanzt zum 

nachträglichen Ausbrechen.

•	 Boden geschlossen. Dach/Bodenplatte 

wird erst nach verlegen von Daten- oder 

Versorgungskabel montiert.

Technische Daten
•	 Oberfläche: RAL 7035 Struktur bzw. 

galvanisch verzinkt

•	 hintere Nutztiefe: 128 mm; 5,04 inch

Lieferumfang
•	 Rack versandfertig auf Palette montiert, 

Türen, Seitenwände und Dachplatten in 

Transportverpackung unmontiert. 1 Schlüssel 

3 mm Doppelbart.

Hinweis
Notwendig bei Versand: Transportsicherung 

Spanplatte Art. Nr. 9138-8574-16-00

Kabelträger 42 HE Art. Nr. 9128-7442-13-03

Bezeichnung Abmessung (BxHxT) Art. Nr.

mm inch

Schutzart IP55 Serverschrank 42 HE

800 x 2.068 x 1.200 31,5 x 81,42 x 47,24 9348‑8020‑12‑07

800 x 2.068 x 400 31,5 x 81,42 x 15,75 9348‑8020‑40‑07

800 x 2.068 x 800 31,5 x 81,42 x 31,5 9348‑8020‑80‑07

Klimaschrank 42 HE‍

Produktbeschreibung
•	 Bestehend aus zwei in der Tiefe mittels 

Verbindungsrahmen angereihten 

Schrankkorpi des Schutzartschrankes IP55 

und Hochleistungs Kühlsystem HK71 mit 

maximal 7100 Watt Kälteleistung

•	 HK71 – modernes 19“ Einbau-Kühlsystem 

zur Ableitung von Wärmelasten aus 

geschlossenen Serverschränken. 

•	 Die Luftführung folgt dem Weg der 

Serverkühlung, so dass die Ansaugung der 

warmen Serverabluft an der Rückseite des 

HK71 erfolgt. Durch einen hochleistungs 

Wärmetauscher wird der Luft die Wärme 

entzogen und in das Kühlmittel übertragen. 

Die gekühlte Luft wird dann an der 

Vorderseite des HK71 vor die 19“ Ebene 

geführt.

•	 Die Schrankinnentemperatur wird über 

ein Kühlmittelventil geregelt, somit wird 

immer nur soviel Kühlleistung erzeugt, 

wie tatsächlich zur Schrankentwärmung 

benötigt wird. Regelparameter ist dabei die 

Serverzulufttemperatur.

•	 Innenaufbau: Bedarfsgerechte Anpassung an 

die zu installierenden Schrankkomponenten 

durch frei wählbare Anordnung des 

Kühlsystems. Elektronische Baugruppe 

kann nach vorne entnommen werden, 

dies erleichtert den Zugang zu den 

innen liegenden Bauteilen. Redundante 

Ventilatoren, Kühlmitteleinspeisungen und 

Netzteile analog zu installierten Servern. 

Automatische Regulierung der Kühlleistung.

Lieferumfang
•	 Rack versandfertig auf Palette montiert, 

Türen, Seitenwände und Dachplatten in 

Transportverpackung unmontiert. Kühlsystem 

auf Wunsch vormontiert. 1 Schlüssel 3 mm 

Doppelbart.

Bezeichnung Abmessung (BxHxT) Art. Nr.

mm inch

Klimaschrank 42 HE Schutzart Server Schrank 1200 800 x 2.068 x 1.200 31,5 x 81,42 x 47,24 0000‑0000‑00‑00

häwa Kühlsystem HK71 19“-Volleinschub 482 x 133,35 x 736 18,9 x 5,25 x 28,98 0000-0000-00-02

häwa Kühlsystem HK71 Aggregat für Außenaufstellung 7 KW 0000-0000-00-04

häwa Kühlsystem Kälteleistungsset Standard 2 m 0000-0000-00-05


