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Manuelles horizontales Schiebetürsystem 2 teilig.  Vorbereitet für elektrisch verrie-
gelnde Endschaltersysteme. Maximale Türbreite als Standard 2000 mm. 

ART. NR.: 202082-HÖHE in (mm) 
MAN. SCHIEBETÜRSYSTEM, ELEKTRISCH VERRIEGELND:

Manuelles horizontales Schiebetürsystem 2 teilig.  Vorbereitet für elektrisch verras-
tende Endschaltersysteme. Maximale Türbreite als Standard 2000 mm. 

ART. NR.: 202084-HÖHE in (mm) 
MAN. SCHIEBETÜRSYSTEM, MECHANISCH RASTEND:

Manuelles horizontales Schiebetürsystem 2-teilig.  Vorbereitet für berührungslose 
Endschaltersysteme. Maximale Türbreite als Standard 2000 mm. 

ART. NR.: 202083-HÖHE in (mm) 
MAN. SCHIEBETÜRSYSTEM, BERÜHRUNGSLOS: 
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LICHTVORHANG SYSTEME:

Für das berührungslose Abschranken von Gefahrenbereichen 
werden sehr oft Lichtvorhänge verwendet. Diese auch als Licht-
gitter bezeichneten Lichtschranken können auch große Abstän-
de sicher überwachen. 
Die Verwendung von Lichtvorhängen ist grundlegender Bestand-
teil von X-frame. Auch diese Sicherheitsabschrankungen werden 
innerhalb der senkrechten Türenstreben befestigt. Dadurch wird 
ein versehentliches Verdrehen verhindert und die Lichtgitter wer-
den gegen äußere Beschädigungen gesichert. 

Die Verwendung der Lichtvorhänge ist sehr einfach. Sie können 
direkt in die entsprechenden Streben eingebaut werden. Somit 
können auch mehrere Zellen über einen Lichtvorhang abgesi-
chert werden. Zusätzlich ist eine Umlenkung über einen Spiegel 
möglich. Dadurch können noch größere Bereiche kostengünstig 
abgesichert werden. 
Bitte beachten Sie, dass die Auswahl und die Auslegung des 
Lichtvorhangs sich stark nach Ihrer Applikation richtet. 
Sofern Sie keine Erfahrung mit der Auslegung haben, helfen Ih-
nen unsere Partner gerne weiter. 

LICHTVORHANG SYSTEME 

Lichtvorhang Systeme
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Anbausatz zum Befestigen eines Sick Lichtvorhanges , bestehend aus den benötig-
ten Winkeln und Befestigungsschrauben.  
  

ART. NR.: 202121 
ANBAUSATZ LICHTVORHANG SICK

Spiegel zum Umlenken eines Lichtvorhanges 90 Grad. inkl. aller Befestigungsteile 
und Schrauben. 

ART. NR.: 202141 
UMLENKSPIEGEL FÜR LICHTVORHANG

Anbausatz zum Befestigen eines Wenglor Lichtvorhanges, bestehend aus den be-
nötigten Winkeln und Befestigungsschrauben.  
  

ART. NR.: 202131 
ANBAUSATZ LICHTVORHANG WENGLOR
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ZUBEHÖR:

Die hier dargestellten Funktionsbleche dienen im oberen Bereich 
(Ebene 3) als Abschluß und Aufnahme von Monitoren, Testsyste-
men, Beleuchtung und Zubehörgeräten. Diese Bleche fügen sich 
nahtlos in das X-frame System ein. 

Der in Ebene 3 verfügbare Platz wird sehr oft für die Aufnah-
me von zusätzlichen  Geräten verwendet. Allen diesen Geräten 
ist gleich, dass sie in irgendeiner Form bedient werden müssen. 
Aus diesem Grunde sind die  horizontalen Querstreben, welche 
ebenfalls für die Ebene 3 entwickelt wurden, mit entsprechenden 
Durchbrüchen ausgestattet. Diese Durchbrüche ermöglichen 
den optimalen Zugang zu den hier eingebauten Baugruppen. 

Zubehör
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Abdeckhaube aus Stahlblech für Ebene 3 mit Befestigung für Testsystem Touch One. 
Dimensionen(mm) :  Breite 600 mm

ART. NR.: 211111 
ABDECKHAUBE TOUCH-ONE

ART. NR.: 211115 
ABDECKHAUBE TOUCH-ONE

Abdeckhaube aus Stahlblech für Ebene 3 mit Befestigung für Testsystem Touch One. 
Dimensionen(mm) :  Breite 1000 mm

ART. NR.: 211112
ABDECKHAUBE LCD MONITOR

Abdeckhaube aus Stahlblech für Ebene 3 mit Befestigung für einen LCD Monitor. 
Dimensionen(mm) :  Breite 600 mm

ART. NR.: 211113
ABDECKHAUBE LCD MONITOR

Abdeckhaube aus Stahlblech für Ebene 3 mit Befestigung für zwei LCD Monitore. 
Dimensionen(mm) :  Breite 1000 mm
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Zubehör

ROLLFUß MIT BREMSE

Rollfuß mit Bremse. Belastung pro Rollfuß ca. 160 kg.

ART. NR.: 211527 

STELLFUß

Stellfuß mit einer rutschfesten und dämpfenden Unterlage. 
Belastung pro Fuß ca. 1600 kg

ART. NR.:  211526

58



7

Powerman Vario
Hauptmerkmale
•	 Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen 

von Gehäusen

Produktbeschreibung
•	 Allseits dreh- und schwenkbarer Zylinder

Technische Daten
•	 Einsetzbar für:

•	Rundlocher bis 80,0 mm Ø

•	Quadratlocher bis 68 mm

•	Rechtecklocher bis 96 mm Diagonale

•	 Lochen von Blechen:

•	Stahlblech bis max. 3,0 mm

•	Rostfreistahl bis max. 2,0 mm

•	Aluminium bis max. 4,0 mm

•	 abhängig von der Lochergröße

•	 Stanzkraft: 50 kN

•	 Ölfüllung: 0,17 l

•	 Schraubenaufnahme: 19 mm; 0,75 inch

Lieferumfang
•	 Hydraulik-Stanzpumpe

   PG-Lochersatz

•	 2 Betätigungschrauben 9,5 mm und 19 mm

•	 1 Reduzierhülse

•	 1 Blechkoffer

Zubehör
•	 Betätigungsschraube

•	 Reduzierhülse 

•	 Distanzhülse 2624

Bezeichnung Gewicht Art. Nr.

kg lbs

Powerman Vario ohne Rundlocher 3,5 7,72 2626‑7206‑02‑00

Zubehör[

Betätigungsschraube

D1 D2 Länge Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch

19 0,75 19 0,75 120 4,72 2624‑0719‑00‑00

11,1 0,44 19 0,75 100 3,94 2624‑0711‑19‑00

9,5 0,37 9,5 0,37 87 3,43 2624‑0710‑00‑00

Reduzierhülse[

D1 D2 Länge Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch

9,5 0,37 19 0,75 40 1,57 2624‑0719‑10‑01

Distanzhülse 2624[

D1 D2 Länge Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch

10 0,39 35 1,38 8 0,31 2624‑0710‑08‑00

19,5 0,77 35 1,38 10 0,39 2624‑0510‑19‑00
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Zubehör

Powerman Accu
Hauptmerkmale
•	 Stanzt schnell und einfach

Produktbeschreibung
•	 Accu-Hydraulikstanze mit Mikroprozessor-

Steuerung und 12 Volt Wechsel-Accu

•	 Stanzzeit für ein Loch M63 in 2,5 mm Blech, 

ST37 nur 8 Sekunden

•	 Gewicht Akku-Hydraulikstanze 4,0 kg ohne 

Werkzeug

Technische Daten
•	 Einsetzbar für:

•	Rundlocher 102 mm

•	Quadratlocher 92x92 mm

•	Rechtecklocher 115 mm Diagonale

•	 Max. Blechstärke bei:

•	Stahlblech ST 37: 2,5 mm

•	Edelstahl 1.4301: 2,0 mm

•	Aluminium: 3,0 mm

•	 abhängig von der Lochergröße

•	 Stanzkraft: 60 kN

•	 Ölfüllung: 0,1 l

•	 Schraubenaufnahme: 19 mm; 0,75 inch

•	 Zylinderhub: 22 mm; 0,87 inch

•	 Akku: 1 h, 12 V, 2 Ah

Lieferumfang
•	 Accu-Hydraulikstanze

•	 2 Betätigungsschrauben 9,5 mm und 19 mm 

Ø

•	 1 Reduzierhülse

•	 1 Distanzhülse

•	 1 Ladegerät

•	 1 Akku

•	 1 Blechkoffer

Zubehör
•	 Distanzhülse 2624

•	 Betätigungsschraube 

•	 Reduzierhülse 

•	 Ersatzakku

•	 Ersatzladegerät 

Bezeichnung Gewicht Art. Nr.

kg lbs

Powerman Accu ohne Rundlocher 8,5 18,74 2629‑7100‑01‑00

Zubehör
Distanzhülse 2624

D1 D2 Länge Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch

19,5 0,77 35 1,38 10 0,39 2624‑0510‑19‑00

Betätigungsschraube

D1 D2 Länge Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch

19 0,75 19 0,75 120 4,72 2624‑0719‑00‑00

11,1 0,44 19 0,75 100 3,94 2624‑0711‑19‑00

9,5 0,37 9,5 0,37 87 3,43 2624‑0710‑00‑00

Reduzierhülse

D1 D2 Länge Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch

9,5 0,37 19 0,75 40 1,57 2624‑0719‑10‑01

Ersatzakku

Beschreibung Art. Nr.

NI-MH 2,0 AH
12V

2629‑0000‑05‑00
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Fix-Filterlüfter FL1﻿‍
Hauptmerkmale
•	 Flache Ausführung, außen nur 4-6 mm dick

Produktbeschreibung
Schutzart IP 44 durch serienmäßig aufge-

schäumte Dichtung. Durch Verwendung der 

Filtermatte EU4 ist Schutzart IP 54 erreichbar. 

2 Hilfsnuten erleichtern das Entfernen des 

Frontgitters zum Filterwechsel. Eine Kodiernase 

verhindert falsches Einsetzen des Frontgitters.

•	 Einschnapp-Montage mit sicherem Halt 

durch integrierte V2A-Federn.

•	 Keine zusätzliche Schraub-Befestigung 

notwendig.

Technische Daten
•	 Luftleistung:

•	 Lüftermotor freiblasend: 160/180 m³/h

•	 mit Filtermatte EU3: 40/43 m³/h

•	 mit Filtermatte EU4: 26/30 m³/h

•	 EU3 o.F.: 42/47 m³/h (bezieht sich auf 

Verwendung des Austrittsfilter ohne 

Filtermatte)

•	 Motoranschluß: Flachstecker 2,8 x 0,5 

(24VDC: Litzen 300 mm)

•	 Material Oberfläche: Kunststoffgehäuse: PC/

ABS RAL 7030 steingrau oder RAL 7035, 

selbstverlöschend UL94 V-0

•	 Schutzart: IP44; IP54

•	 Zulassungen: VDE; UL; CE

•	 Geräuschpegel: 50 Hz, 46 dB(A); 60 Hz, 

50 dB(A)

•	 Temperaturbereich: -10...+55°C

Weitere technische Informationen Seite 23

Lieferumfang
•	 1 Stück

•	 Filtermatte EU3

Hinweis
Luftleistungsangaben gelten für Filterlüfter 

und Austrittsfilter gleicher Größe und gleicher 

Filtermatte

Bezeichnung Farbe Gewicht Nennspannung Frequenz Leistungsaufnahme Art. Nr.

kg lbs V Hz

Fix-Filterlüfter FL1

RAL 7030 0,72 1,59 230 AC 50/60
19 W 230 V/AC/50 Hz 

15 W 230 V/AC/60 Hz
3159‑0128‑23‑01

RAL 7030 0,72 1,59 230 AC 50/60
19 W 230 V/AC/50 Hz 

15 W 230 V/AC/60 Hz
3159‑9128‑23‑01 1)

RAL 7035 0,72 1,59 230 AC 50/60
19 W 230 V/AC/50 Hz 

15 W 230 V/AC/60 Hz
3159‑0128‑23‑71

RAL 7035 0,72 1,59 230 AC 50/60
19 W 230 V/AC/50 Hz 

15 W 230 V/AC/60 Hz
3159‑9128‑23‑71 1)

RAL 7030 0,72 1,59 115 AC 50/60
19 W 115 V/AC/50 Hz 

15 W 115 V/AC/60 Hz
3159‑0128‑11‑01

RAL 7030 0,72 1,59 115 AC 50/60
19 W 115 V/AC/50 Hz 

15 W 115 V/AC/60 Hz
3159‑9128‑11‑01 1)

RAL 7035 0,72 1,59 115 AC 50/60
19 W 115 V/AC/50 Hz 

15 W 115 V/AC/60 Hz
3159‑0128‑11‑71

RAL 7035 0,72 1,59 115 AC 50/60
19 W 115 V/AC/50 Hz 

15 W 115 V/AC/60 Hz
3159‑9128‑11‑71 1)

RAL 7030 0,72 1,59 24 DC 7,4 W 24 V/DC 3159‑0128‑24‑01

RAL 7030 0,72 1,59 24 DC 7,4 W 24 V/DC 3159‑9128‑24‑01 1)

RAL 7035 0,72 1,59 24 DC 7,4 W 24 V/DC 3159‑0128‑24‑71

RAL 7035 0,72 1,59 24 DC 7,4 W 24 V/DC 3159‑9128‑24‑71 1)

1)	Mit UL-Zulassung
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AUSLEGUNG:

Die Stabilität unseres X-frame wurde in mehreren Tests ermittelt 
und gleicht dem der stabilsten 100 x 100  mm Variante aus 
Aluminium Profil. Um eine Auslegung durchführen zu können ist 
eine entsprechende Berechnung notwendig. Diese Berechnung 
kann durch unseren Konfigurator ab August 2009 erstellt 
werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung.

Mx

BELASTUNGSINFORMATIONEN

Belastungsinformationen

Fx
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D 88489 Wain 

Industriestraße 12  

Tel. +49 7353 98460

Fax +49 7353 1050 

info@haewa.de 

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 7 

Tel. +49 3762 95271/2 

Fax +49 3762 95278  

vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128

Tel. +49 203 346530 

Fax +49 203 589785 

vertrieb.d@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36

Tel. +43 732 76460

Fax: +43 732 785036

office.linz@schmachtl.at

CH 8105 Regensdorf

häwa (Schweiz) ag

Bahnhofstraße 102

Tel. +41 43 3662222

Fax +41 43 3662233

info@haewa.ch

D 63477 Maintal 
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7  

Tel. +49 6181 493031

Fax +49 6181 494003 

vertrieb.rm@haewa.de

CZ 25242 Jesenice un 
Prahy

Schmachtl CZ

Vestec 185

Tel. +420 2 44001500

Fax: +420 2 44910701

office.linz@schmachtl.cz

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S

Grundtvigs Allé 165 - 169

Tel. +45 73 121212

Fax: +4573 121213

eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

hawea ibérica, s.l.

Poligono Leguizamón

Calle Guipuzcoa, Pab.9

Tel. +34 944 269521

Fax: +34 944 261087

hawea@ctv.es

F 67140 Barr

häwa-France

Siège Social

3, allée de l‘Europe

Tel. +33 03 88088880

Fax: +33 03 88088859

info@haewa.fr

FIN 04130 Sipoo

A-COM OY

Susikuja 6

Tel. +358 9 2745530

Fax +358 9 27455333

acom@acom.fi

I 20123 Milano

häwa Italia

Via M. Gonzago

Tel. +39 02 72094914

Fax +39 02 89098781

info@haewa.de

NL 7548 CV Enschede

häwa Nederland B.V.

Postbus 135

Tel. +31 53 4321835

Fax +31 53 4303414

info@haewa.nl

P 3730-901 Vale de            
Cambra

Tecnocon Tecnologia e 

Sistemas de Controle, Lda.

Apartado 106, Codal

Tel. +351 256 420500

Fax +351 256 420501

mail@tecnocon.pt

S 42658 Västra Frölunda

häwa Apparatskåp AB

Hälleflundregatan 12

Tel. +46 31 684150

Fax +46 31 683811

info@haewa-apparat.se

SK 82109 Bratislava                    

Schmachtl SK s.r.o

Valcharska 3

Tel. +421 2 58275600

Fax +421 2 58275601

office@schmachtl.sk

USA Duluth, GA 30097

HAEWA CORPORATION

3764 Peachtree Crest Drive

Tel. +1 770 9213272

Fax +1 770 9212896

haewa@haewacorp.com

X-frame Systems GmbH
Steinung 3.1
71131 Jettingen
Tel: +49 7452 8978 60
Fax: +49 7452 7406 290
info@xframe-systems.de


