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Schweilltechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV Fellbach
Fellbach

ZERTIFIKAT

SchweiBen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen
nach DIN EN 15085-2

Dem Betrieb: hawa GmbH
IndustriestraBe 12

88489 Wain
Deutschland

wird bescheinigt, dass er geeignet ist Schweilarbeiten auszufiihren fiir den Geltungsbereich der

Zertifizierungsstufe CL4 entsprechend DIN EN 15085-2

Anwendungsgebiet: - Einkauf und Weitervertrieb

Geltungsbereich: - Schienenfahrzeugteile der Zertifizierungsstufe CL 2

verantwortliche SchweiBaufsichtsperson:  Alex Wagenleitner (IWT) [extern] geb.: 28.03.1980
Vertreter: -

Bemerkungen: siehe Rlckseite

Zertifikat Nr.: GSI1/15085/CL4/6092/0/13

Giiltigkeitszeitraum: vom 16.12.2013 bis 09.12.2016

Ausgestellt am: 16.12.2013
Auditor: SCHOB
ID-Nr.: EBA - 09/09 P L(
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Zertifikat Nr.: GSI/15085/CL4/6092/0/13

Bemerkungen:

Die Bescheinigung gilt auch fur das Vertriebsbiiro (Niederlassung) in 47167 Duisburg, Gewerbegebiet
Neumihl, Theodor-Heuss-Str. 128

Allgemeine Bestimmungen
entsprechend DIN EN 15085-2

Widerruf des Zertifikats

Die Nationale Sicherheitsbehorde oder die Hersteller-Zertifizierungsstelle, die dieses Zertifikat
ausgestellt hat, kdnnen das Zertifikat widerrufen, wenn:

- berechtigte Zweifel an der ordnungsgemafien Schweiltaufsicht entsprechend den genannten Normen
bestehen,

- keine anerkannte SchweiRaufsicht mehr vorhanden ist,

- andere Voraussetzungen nach den genannten Normen nicht mehr erfillt sind,

- der Hersteller-Zertifizierungsstelle die Maglichkeit der jahrlichen Uberwachung verweigert wurde,
- der SchweiRbetrieb auf das Zertifikat verzichtet.

Der Widerruf ist der Hersteller-Zertifizierungsstelle vom SchweilRbetrieb schriftlich zu bestatigen. Die
Nationale Sicherheitsbehdrde ist durch die Hersteller-Zertifizierungsstelle zu benachrichtigen.

Falls ein giiltiges Zertifikat verlangert werden soll, ist mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der
Geltungsdauer bei der Hersteller-Zertifizierungsstelle die Verlangerung mit einem Antrag zu beantragen.

Verteiler:
1. Antragsteller
2. Akte




