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Montageanleitung - Türfeststeller
Mounting instruction - Door stop
Notice de montage - Limitateur d`ouverture

Montage am Gehäuse:
Befestigungsbohrung in die Gehäusezarge bohren mit ø 5,5 mm nach Zeichnung. Achtung: Öffnungswinkel und Türanschlag beachten.
Bei Türanschlag rechts den Türfeststeller nach Zeichnung montieren. Bei Türanschlag links spiegelbildlich.
Lieferumfang: 1 Befestigungswinkel, 1 Führungswinkel, 1 Führungsschiene, 1 Bundschraube M5, 2 Schneidschrauben M4x8, 2 Schrauben M5x8, 
1 Sicherungsscheibe M5, 1 Mutter M5 DIN 934, 2 Muttern M5 DIN 439 niedrige Form
ACHTUNG: 
Es dürfen keine dynamischen Lasten auf den Türöffnungsbegrenzer wirken.
Grundsätzlich ist auf ein sicheres händisches Einrasten zu achten. Dies gilt besonders für Türen mit einer Breite von 500 mm und größer.
Möglicher Fehlgebrauch
- Verwendung als „Türstopper“ bei aufschwingender Türe
- Versuch die Türe zu schließen ohne die Führungsschiene anzuheben

Enclosure mounting:
Drill a ø 0.217“ attachment hole in the enclosure frame per drawing. Attention: Please consider the opening angle and door mounting. If the door is 
hinged on the right, mount the door stop per the drawing. If the door hinged on the left, mount the door stop mirror-inverted.
Delivery includes: 1 attachment bracket, 1 guide bracket, 1 guide rail, 1 coller screw M5, 2 M4x8 self-tapping srews, 2 M5x8 screws, 1 M5 securing 
washer, 1 M5 nut DIN 934, 2 M5 nuts DIN 439 low version
ATTENTION:
Make sure that no dynamic loads act on the door opening restrictor.
Always verify that the door opening restrictor is securely locked in position. This applies particularly to doors with a width of 500 mm or more.
Possible incorrect use
- Using it as “doorstop“ when door swings open

- Attempt to close the door without lifting the guide rail
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Öffnungswinkel
Opening angle
Anlge d`ouverture

Montage sur le coffret:
Percer un trou de fixation de ø 5,5 mm dans le rebord du coffret selon plan. Attention: 
Veuiller considérer l`angle d`ouverture et la fixation de la porte.
En cas de porte fixée à droite, monter le limitateur d`ouverture selon plan. En cas de 
porte fixée à gauche, monter le limitateur d`ouverture de façon inversée. 
Conditionnement: 1équerre de fixation, 1 équerre de guidage, 1 rail de guidage, 1 vis 
à collerette M5, 2 vis auto-taraudeuses M4x8, 2 vis M5x8, 
1 rondelle d`arrêt M5, 1 écrou M5 DIN 934, 2 écrous M5 DIN 439 version basse
ATTENTION : 
Il est important de veiller à ce qu’aucune charge dynamique ne vienne s’appliquer sur 
le limiteur d’ouverture de porte. 
De façon générale, assurez-vous d’un encliquetage manuel sûr. Ceci est valable en 
particulier pour des portes dont la largeur est égale ou supérieure à 500 mm. 
Cas de mauvaise utilisation :
- Utilisation comme « butoir de porte » avec porte ouverte
- Essai de fermeture de porte sans soulever la glissière de guidage
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